
Signalétique externe

Caractéristiques :

• Profondeur utile 30 mm, profondeur hors tout 45 mm

• Cadre profilé en aluminium, sans composants plastiques

• Surface en tôle laquée pour écriture au marqueur effaçable à sec ET pour accrochage de document 

par aimants

• Vitrage en méthacrylate : plaque de plexiglas très transparente, brillante et légère. Résiste aux 

chocs et aux intempéries. Garantie contre les chocs thermiques. Plaque traitée anti-UV pour 

protéger vos documents contre les rayons du soleil.

• Montage facile par 4 percements dans le fond de la vitrine

• 2 clefs fournies par serrure

• Etanchéité assurée sur les 4 bords sans joints avec ventilation naturelle

• Charnières très résistantes avec axe en laiton

• Serrure dans le profilé aluminium pour une meilleur résistance contre le vandalisme.

• 3 ouvertures possibles selon la dimension de la vitrine :

• Ouverture battante pour les plus petites dimensions : ces vitrines s’ouvrent et se ferment 

très facilement comme des portes

• Ouverture levante avec béquilles pour les plus grandes dimensions : la porte se soulève du 

bas vers le haut et se bloque à l'aide d'une béquille. Procédé plus économique mais 

nécessitant l'intervention de 2 personnes pour les très grands formats.

• Ouverture levante avec vérins à gaz pour les plus grandes dimensions : la porte est 

équipée d'un vérin à gaz de chaque côté permettant une ouverture et une fermeture en 

douceur. Idéal lorsqu'une seule personne n'est disponible pour effectuer le changement des 

documents.
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Réf. : 26223

Conditions d’utilisation : 

Usage intérieur ou extérieur. Nos vitrines extérieures sont résistantes à l'air marin ainsi qu'aux 

intempéries, en face de la mer sans bâtiment en protection, nous préconisons les vitrines de la 

gamme Classique.
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Réf. Nb A4 Format visible 

(cm)

Format hors tout (cm) Ouverture Serrure

s

26223-001 4 x A4 H 60,1 x L 42,7 H 67,7 x L 50,3 Battante 1

26223-002 6 x A4 H 60,1 x L 63,7 H 67,7 x L 71,3 Battante 1

26223-003 8 x A4 H 60,1 x L 84,7 H 67,7 x L 92,3 Battante 1

26223-004 9 x A4 H 89,8 x L 63,7 H 97,4 x L 71,3 Battante 2

26223-005 12 x A4 H 89,8 x L 84,7 H 97,4 x L 92,3 Battante 2

26223-006 16 x A4 H 119,5 x L 84,7 H 127,1 x L 92,3 Battante 2

26223-007 18 x A4 H 89,8 x L 126,7 H 97,4 x L 134,3 Battante avec béquille 2

26223-008 21 x A4 H 89,8 x L 147,1 H 97,4 x L 154,7 Battante avec béquille 2

26223-009 27 x A4 H 89,8 x L 189,7 H 97,4 x L 197,3 Battante avec béquille 2

26223-010 18 x A4 H 89,8 x L 126,7 H 97,4 x L 134,3 Battante avec vérins 2

26223-011 21 x A4 H 89,8 x L 147,1 H 97,4 x L 154,7 Battante avec vérins 2

26223-012 24 x A4 H 89,8 x L 168,2 H 97,4 x 175,8 Battante avec vérins 2

26223-013 27 x A4 H 89,8 x L 189,7 H 97,4 x L 197,3 Battante avec vérins 2

Quels sont les avantages du produit ?

Cette vitrine offre un excellent rapport qualité/ prix.
Les vérins installés pour les grandes dimensions facilitent l'ouverture par une seule personne. 

Conditionnement :

Vendu à l'unité avec matériel de montage.
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