
Signalétique externe

Caractéristiques :
• Matériaux :  

• Cadre en aluminium laqué noir
• Fond en tôle blanche laquée magnétique
• Charnières très résistantes en laiton

• Épaisseur hors tout 45 mm / utile 30 mm.
• Fixation murale aux 4 coins de la tôle.
• Porte vitrée en Méthacrylate ou Verre Securit de 4 mm.
• Éclairage LED monté, économe et durable
• L'ouverture se fait par porte battante.
• Fermeture à clé de la porte avec serrure dans le profilé.  

• Disponible en 3 formats : 

• 1 x A4, Format utile H 299 x L 229 x P 30 mm, Format hors tout 452 x 305 x 45 mm, 1 serrure
• 2 x A4, Format utile H 299 x L 427 x P 30 mm, Format hors tout 340 x 463 x 45 mm, 1 serrure
• 4 x A4, Format utile H 596 x L 427 x P 30 mm, Format hors tout 749 x 503 x 45 mm, 1 serrure 

• Étanchéité sans joint.
• Ventilation naturelle.

Autres personnalisations possibles (Couleur, Messages..), nous consulter.

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Parc économique de la Creule 
59190 Hazebrouck
FRANCE

Réf : 28446

Quels sont les avantages du produit ?
• Communiquez efficacement de jour comme de nuit en toute sécurité.
• Personnalisation possible du bandeau noir et texte blanc sur demande. 

Conditions d’utilisation : 
Usage intérieur et extérieur. 

Conditionnement : 
Vendu à l’unité. 
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