
Panneau suspendu entrepôt logistique avec chaînes

Caractéristiques techniques :

• Matière : En PVC.
• Épaisseur : 5mm.
• Impression recto verso standard : une lettre de A à Z ou un chiffre de 0 à 9 au choix.
• Fond jaune / Chiffres et lettres noirs.
• 3 Dimensions :

• H 600 x L 600 mm
• H 800 x L 800 mm
• H 1000 x L 1000 mm

• Percé de 2 trous sur le haut pour fixer les chaînettes (Long. 1 mètre) et crochets fournis avec le 
panneau permettant de le suspendre facilement à vos racks ou gondoles.

• Résistance : aux températures moyennes (- 14° à +55°C), classement feu NF P 92-507 
(inflammable) - M1, classement feu NF EN 13501-1 : C-s3- d0.
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Quels sont les avantages du produit ?
• Panneau à suspendre avec un chiffre ou une lettre noir sur fond jaune pour nommer une 

allée ou un rayonnage et ainsi faciliter l'organisation de votre entrepôt.
• Signalétique à suspendre idéale pour guider vos employés dans votre entrepôt.
• Signalétique suspendue indiquant les différents espaces de votre entrepôt ou zone de 

stockage.

Parc économique de la Creule 
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Réf. : 29065

Conditionnement :
Panneau vendu à l'unité et livré avec chaînes et crochets

Conditions d’utilisation : 
• Utilisation en intérieur et/ou en extérieur 
• Durabilité long terme en intérieur et 1 à 2 ans en extérieur.
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