
Signalétique externe

Caractéristiques :

• Matière : Acier peint avec une finition anti-rouille.

• Couleurs au choix :

- Gris RAL7044

- Blanc RAL9010

- Bleu RAL5010

- Rouge RAL3020

- Noir RAL9005

- Bordeaux RAL3004

- Vert RAL 6005

- Marron RAL8017

• 3 dimensions disponibles : 

- Ø 60 mm

- Ø 76 mm

- Ø 90 mm

Hauteur hors sol : 1000 mm, sauf le Ø 60 mm avec une hauteur hors sol de 1100 mm.

• Epaisseur du tube : 3 mm. Équipé d’un bouchon bombé soudé. 

• Fixations : par scellement direct (hauteur du scellement 180 mm ou peut être rendu amovible grâce 

à notre fourreau verrouillable.
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Quels sont les avantages du produits : 

• Ce potelet de sécurité peut être installé sur les trottoirs pour protéger les piétons de toute 

intrusion de véhicule ou de stationnement gênant.

• Idéal pour délimiter les espaces au sein de votre collectivité ou entreprise.

• Large gamme de couleurs pour s'adapter au mieux avec le paysage urbain.

Conditions d’utilisation : 

• Utilisation en extérieur.
Conditionnement : 

Vendu à l'unité.
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