
 

Descriptif :  

Système signalétique extérieur constitué de tôles en aluminium et d'une ossature en 
acier galvanisé destiné à lui assurer une durée de vie optimale. 
 
- Matières utilisée garantissant une tenue longue durée (Aluminium et acier galvanisé) 
- Conception adaptée à la prise au vent selon la norme NV65 
- Large surface décorable. 

- Disponible en faces planes ou galbées. 
- Fixation par scellement béton direct. 
- Chapeau du totem en dibond. 
- Caches latéraux avec joints creux. 
- Crosses zinguées. 
- Marquage simple face inclus selon votre fichier joint : impression quadri sur vinyle 
adhésif laminé (très bonne résistance aux intempéries).    
- L’impression numérique est collée sur une plaque d’aluminium laquée blanc d’épaisseur 
1.5 mm. 

Garantie 5 ans 

 
 
 
Merci de nous envoyer votre fichier (format .PDF, .EPS ou .AI haute résolution) pour la 
réalisation de votre totem.   
 
Frais de port en sus : une fois votre commande passée, notre service commercial vous 
renverra un devis incluant les frais de port pour votre secteur. 

Dimensions : 

Réf. Type de forme Hauteur Largeur décorable 

SE34207GAL Faces galbées H 2000 mm 725 mm 

SE34207PLA Faces planes H 2000 mm 700 mm 

SE34259GAL Faces galbées H 2500 mm 975 mm 

SE34259PLA Faces planes H 2500 mm 950 mm 

 


