Borne dissuasive anti-bélier — acier galvanisé

Externe

Réf : 29399

L. . * Version avec
Caractéristiques : * couvercle
* Matiere: Couvercle de la
e Acier galvanlsé * borne anti-bélier

* Couleur: gris (acier galva)
* Couvercle en forme galbé
* 3 Hauteurs disponibles :
- @ 160 mm - Hauteur 1238 mm
- @ 219- Hauteur 1264 mm
- @ 273 - Hauteur 1270 mm
* Poids: 30 a 50 Kg selon le modeéle
e Epaisseur du tube : 4 mm
* Hauteur hors-sol conseillée : 800 mm
* Fixation : par scellement

800 mm
hors sol
préconisé

Conditions d’utilisation :

* Utilisation en extérieur.

* La borne vous est fourni vide avec un fer plat soudé a l'intérieur permettant de la positionner plus facilement
avec un engin de levage.

* Conseil de pose : remplissez la borne anti-bélier de ferraillage puis de béton. Ensuite, ajouter la téte galbée qui
est scellée dans le béton par son crochet.

* Conseil d'implantation : nous vous conseillons de placer une borne dissuasive tous les 1,5 métres afin de ne
pas géner la circulation des piétons.

Conditionnement :
Vendu a l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

* Borne anti-intrusion qui offre bonne résistance puisqu'elle est congue pour résister aux
attaques a la voiture bélier.

* Pose facilitée.

* |déal pour la protection des zones sensibles au sein de votre collectivité.
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