
Panneau Zone de confinement numéroté

Sécurité

Caractéristiques techniques :
• Matière : Aluminium dibond épaisseur 3 mm.

• Signalétique permettant d'indiquer le lieu de mise en sûreté des équipes en cas de péril 

externe (nuage toxique, attaque terroriste,..)

• Dimensions (au choix) :

- H 300 x L 210 mm

- H 420 x L 300 mm

• Présence d'un pictogramme de regroupement facilement identifiable et d'un texte lisible

• Possibilité d'écrire directement au marqueur sur le panneau, utile pour numéroter vos 

zones

• Couleurs : vert et blanc
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Quels sont les avantages de ce produit :

• Inoxydable et imputrescible.

• Résiste à la corrosion, aux UV, aux chocs, aux acides huiles et solvants ainsi qu'aux 

fortes températures (-50° à +80°). Difficilement inflammable (M1).

• Possibilité de disposer plusieurs zones de confinement distinctes et de les numéroter 

avec un marqueur pour une meilleure gestion des mouvements de foule.
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Conditions d'utilisation :

• Usage en intérieur ou en extérieur

• Dispositif à mettre en place obligatoirement dans les écoles dans le cadre du PPMS

• Dispositif utile pour tous types d'Etablissement Recevant du Public (ERP)

Conditionnement :

Vendu à l'unité.
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