
Caractéristiques  :
• Matière :

• Aluminium anodisé, recouvert d'un film rétroréfléchissant de classe 2.
• Poids : 9.9 Kg
• Panneau certifié par ASCQUER (Normes : XP P 98-540 et XP P 98-541)
• Optique IP 67 / Boîtier IP 53
• Panneau avec feux d'alerte équipé de 3 optiques de Ø130 mm, composées chacune de 30 LEDs jaune à 

haute intensité lumineuse.
• Un boîtier de commande et d'alimentation à fixer au dos du panneau est également fourni
• LEDs sont protégées de la corrosion, de l'humidité et des vibrations par une résine en polyuréthane noire. 

(Durée de vie de 100 000 heures)
• Panneau temporaire équipé d'un pied solidaire (indémontable) pliable
• Alimentation : Alimentation par batterie de 12 Volts raccordée directement au boîtier de commande 

(batterie non fournie). Nous vous conseillons d'utiliser la batterie de 12V 75A/h. Autonomie de la batterie de 
1500 heures.

• Fonctionnement double flash

Panneau Danger – AK14 lumineux 

Externe

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Parc économique de la Creule 
59190 Hazebrouck
FRANCE
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Durabilité : Il y a 6 réseaux de 5 LEDs ce qui réduit considérablement les risques de panne.
• Un panonceau de 700x200 peut-être ajouter sous le triangle de 1000 mm (en option) grâce 

aux crochets présents sur le pied rabattable

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur.

Conditionnement :
Vendu à l’unité 
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