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Caractéristigues techniques : @'@

» Matiere : 100% polyester

- Tissu externe coupe-vent et rétroréfléchissant microbilles certifié EN 1ISO 20471 cousu.
Technologie Oxford 300D imperméable et respirant avec enduction PU 200g/m2

- Doublure de propreté en maille ajourée interne 60g/m2

- Doublure polaire gilet, col et capuche col 260 g/m2

- Doublure manches taffetas

* Fermetures a glissiére double curseur (centrale) et simple curseur avec patte de serrage auto-
agrippant (col et poignets)

» Capuche amovible avec visiere réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs

* Cing poches :

- Deux poches basses avec fermeture par bouton pression

- Une poche centrale type « Napoléon » avec fermeture a glissiére

- Une poche intérieure gauche avec systeme de fermeture auto-agrippant et compartiment stylo
- Une seconde poche intérieure portable avec systéme de fermeture auto-agrippant

» Technologie Mark&Scratch : auto-agrippant face velours cousu sur la manche droite de 80 mm
 Microbilles rétroréfléchissantes cousues sur les deux bretelles, la ceinture et les quatre
brassards

* Gilet de froid intégré avec dos protége-reins, 2 poches extérieures et 2 poches intérieures

* Normée EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016), EN 343 (2003) + A1 (2007) et EN 14058 (2017)

* Certifiée Vétement de travail haute visibilité, Vétement de protection contre la pluie et Vétement
de protection contre les climats frais

* Couleurs (au choix) :

- Jaune/marine

- Orange/marine

- Rouge/marine

* Tailles disponibles : S & XXXL
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Conditions d’utilisation :
* Se porte de jour comme de nuit, par tous les temps prés des zones de trafic routier
 Lavage en machine uniqguement. 25 cycles autorisés (ISO 6330 4N)

Quels sont les avantages de ce produit ? :
« Assure confort, visibilité et sécurité a vos travailleurs de nuit
* Protége du froid, du vent et de la pluie

Conditionnement :
Vendu a l'unité.
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