
Caractéristiques techniques :

• Matière : 100% polyester

- Tissu Oxford 150D imperméable et respirant

- Enduction PU 150g/m2

- Doublures taffetas 70g/m2

• Coutures étanchées pour prévenir les intempéries

• 2 bandes microbilles rétroréfléchissantes sur chaque bas de jambe

• Fermeture par boutons pressions de ces bas de jambes et présence d'un élastique à la ceinture 

pour une meilleure protection contre le froid

• Normé EN ISO 13688 (2013), AN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) et EN 14058 (2017)

• Certifiée EPI Classe 2, Vêtement de protection - exigences générales, Vêtements de 

signalisation à haute visibilité et Vêtement de protection contre les climats frais

• Couleurs (au choix) :

- Jaune fluorescent

- Orange fluorescent

- Rouge fluorescent

• Tailles disponibles : S à XXXL

Pantalon de pluie

Prévention des risques
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Conditions d’utilisation :

• Se porte de jour comme de nuit, avec ou sans haut rétroréfléchissant, près des zones de 

trafic routier

• Lavage en machine uniquement. 25 cycles autorisés (ISO 6330 4N)

• Bretelles en option pour un confort maximal
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Demi-masque à cartouches anti-poussières et anti-gaz – 3M Série 6000

Sécurité
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Quels sont les avantages de ce produit ? :

• Assure confort, visibilité et sécurité à vos travailleurs de nuit

• Protège du froid, du vent et de la pluie

Conditionnement :

Vendu à l’unité dans un sachet hermétique.
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