Panneau suspendu personnalisé en PVC

Sécurité

réf. PAN_SUS

Caractéristigues :

* Matiére : PVC

* Epaisseur : 5 mm

* Dimensions :

- L 600 x 1600 mm

- L 800 x 1800 mm

- L1000x11000mm

* Impression : recto verso

* Couleurs (de base) fond jaune et texte noir mais possibilité d’en choisir
d’autres

* Panneau double face pour optimiser la visibilité dans les deux sens de
direction

* Percé de 2 trous pour une fixation avec deux chainettes d’1 métre de
longueur et des crochets fournis

Conditions d'utilisation :

» Usage intérieur.

* Votre texte est imprimé de chaque c6té du drapeau selon le fichier ou le
texte fournis (jusqu'a trois caracteres, chiffres et/ou lettres).

* PVC résistant a une température comprise entre -20°C et +70°C.
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Panneau suspendu personnalisé en PVC

Sécurité

réf. PAN_SUS

Quels sont les avantages de ce produit ? :

» Drapeau de rayonnage se suspend rapidement sur un plafond.
* Ce marquage personnalisé permet une identification des
rayonnages efficace.

Conditionnement :
Minimum de 10 quantités. Chainettes (2 fois 1 metre) et crochets fournis.
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