
Caractéristiques : 
• Ruban adhésif de marquage au sol temporaire
• Matière : PVC plastifié souple 150 μm 
• Permet d'identifier différentes zones industrielles, et de le codifier selon la couleur de rubans 

choisie
• Masse adhésive en caoutchouc
• Finition mate
• Pouvoir adhésif sur acier : 0.20 kg / cm
• Allongement : 150%
• Résistance à la rupture : 2.6 kg / cm
• Résiste à l'humidité, et aux températures élevées (jusqu'à +60°C)
• Non corrosif
• Sensible à la pression
• Couleurs : 
- Blanc
- Bleu
- Jaune
- Noir
- Rouge
- Vert
• Dimensions : L 33 m x l 50 mm

Conditions d'utilisation :
• Utilisation en intérieur uniquement
• Rendre la surface à coller propre, sèche et lisse
• Se servir d'un cordeau de traçage ou d'une ligne laser pour obtenir des lignes parfaitement 

droites
• Coller le ruban piéton sur 5 cm, puis dérouler en enlevant le protecteur
• En cas de retrait, procéder doucement à la main

Quels sont les avantages de ce produit : 
• Entrée de gamme en PVC 150 μm plastifié souple
• Pose possible sur tous types de sol tant que ce dernier est propre et sec
• Idéal pour matérialiser vos zones de stockages temporaires à moindre coût

Conditionnement :
Vendu à l'unité.

Bande adhésive de marquage au sol temporaire

Prévention des risques
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