
Alarme type 4 autonome avec flash

Prévention des risques

Caractéristiques :
• Déclencheur manuel avec sirène et Flash lumineux rouge intégrés.
• Signal d'évacuation : Son NFS 32001 + Flash. Norme AFNOR.
• Puissance acoustique : Son classe B (90dB à 2 m).
• Alimentation : 3 piles 1,5 V alcalines fournies.
• Autonomie : 1 an en veille + 1 h en alarme. Veillez à changer les piles au moins une fois par 
an.
• Indice de protection : IP30.
• Poids : 800 g.
• Dimensions : H 275 x L 180 x P 55 mm.
• Déclenchement par membrane déformable.
• Contrôle d'état des piles faibles.
• Ne nécessite ni paramétrage, ni raccordement sur secteur. Fonctionne avec des piles.
• Réarmement par clé vendue séparément par lot de 10.

Conditions d'utilisation :
• Usage intérieur.
• Installez au moins un déclencheur manuel par issue de secours.

Quels sont les avantages de ce produit ?
• Déclencheur manuel avec sirène sonore et flash intégré. Idéal pour les petits établissements 
accueillant des personnes sourdes et malentendantes.
• Facile d'utilisation et d'installation, cette alarme incendie ne nécessite pas de paramétrage ou 
de raccordement sur secteur.
• Alarme de type 4 vous permettant d'équiper rapidement votre établissement.

Conditionnement :
Vendu à l'unité.

Que dit la Loi ? :
La règlementation incendie définit les installations appropriées à mettre en place selon la 
catégorie de votre établissement.
Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990. 
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