
Plaque directionnelle gamme Office

Signalétique interne

Caractéristiques techniques :
- Pratique et efficace, cette plaque directionnelle est un support parfait pour une signalétique nécessitant un 

changement régulier d'information.
- Profilé en aluminium anodisé naturel avec embouts en aluminium chromé offrant une élégance épurée.
- Personnalisation de votre signalétique par vos soins par l'insert de votre document papier.
- Document papier protégé par une plaque souple de plexiglas anti-UV et anti-reflet.
- Le changement d'information se fait au moyen d'une ventouse fournie facilitant le retrait de la plaque de 

plexiglas. 
- Possibilité de la fixer horizontalement ou verticalement.
- Fixation par colle ou adhésif double face (vendus séparément). 

Marquage papier non inclus. Nous pouvons réaliser votre marquage papier sur devis. Pour cela, n'hésitez pas à 
contacter l'un de nos consultants en signalétique pour obtenir un prix au 03.28.40.28.40.

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• Personnalisation illimité du produit.
• Produit élégant et durable. 
• Produit légèrement galbé offrant une lecture de l'information parfaite. Avec sa protection anti-reflet, la lumière 
ne gène pas à la lisibilité.
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FRANCE

Ref : 27291

Conditionnement :
Vendu à l’unité.

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur recommandée. 
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Références Dimensions

27291-001 H 89 x L 210 mm

27291-004 H 119 x L 210 mm

27291-002 H 89 x L 297 mm

27291-007 H 149 x L 210 mm

27291-005 H 119 x L 297 mm

27291-003 H 89 x L 420 mm

27291-008 H 149 x L 297 mm

27291-006 H 119 x L 420 mm

27291-010 H 210 x L 297 mm

27291-011 H 297 x L 210 mm

27291-009 H 149 x L 420 mm

27291-012 H 297 x L 420 mm
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