
Chiffres et lettres découpés en aluminium

Signalétique interne

Caractéristiques techniques :
• En aluminium brossé.
• Epaisseur 1.5 mm.
• Fixation adhésive double face ou par douilles 

clipsables (fournie) pour une parfaite fixation 
sur toute surface lisse.

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• La méthode de fixation incluse vous permet d’accrocher rapidement votre signalétique 
• L’aluminium reste un produit intemporel, design et moderne qui s’adaptera 

nécessairement à votre intérieur

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur recommandée.
Fixation puissante et durable sur murs, surfaces lisses ou portes. Idéal sur les surfaces 
plastiques (polystyrène, polyamide, polyester, polycarbonate, ABS, PVDC, PMMA) ainsi que le 
verre, l'aluminium, le contreplaqué, le mélaminé, le bois brut, le papier peint, acier.. 
Attention n'adhère pas sur les matières vernies (bois ou métaux vernis) ou la fibre de 
verre.
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Référence Haute
ur

Police : Helvetica Bold

12023 100 mm

12050 150 mm

IL33LETAH10 100 mm

IL33LETAH15 150 mm

12009 100 mm

11982 150 mm
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