
Ruban de signalisation personnalisable

Prévention des risques

Caractéristiques :
• Rubalise de chantier entièrement personnalisable

• Matière : 

- Polyéthylène classique

- Polyéthylène végétal (végéthylène)

• 100% recyclable

• Le polyéthylène végétal peut également se composter

• Permet de quadriller une zone inaccessible dans le cadre d'un chantier ou d'un 

évènement

• La personnalisation vous offre la possibilité de donner d'autant plus de visibilité à 

votre entreprise

• Dimensions : L 250 m x l 75 mm

• Epaisseur : 

- Polyéthylène classique : 35µ (0.035 mm) ou 50µ (0.050 mm)

- Polyéthylène végétal : 40µ (0.040 mm)

• Couleur(s) de fond : à préciser (2 couleurs maximum)

• Couleur(s) texte et/ou logo : à préciser (1 à 3 couleurs)

• Impression en positif ou négatif

• Texte : à joindre selon besoin

• Logo : à joindre selon besoin

Conditions d'utilisation :
• Utilisation intérieure ou extérieure

• Idéalement à enrouler autour de poteaux ou de barrières

Quels sont les avantages de ce produit ? :
• Permet de baliser une zone infranchissable à moindre coût

• Entièrement personnalisable : donner de la visibilité à votre entreprise lors de vos 

chantiers ou évènements

• Peut être réutilisé à plusieurs reprises, recyclé voire même composter pour le 

polyéthylène végétal
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Ruban de signalisation personnalisable

Prévention des risques

Conditionnement :
Polyéthylène classique : vendu par pack de 4 bobines. Conditionnement minimal : 12 

bobines.

Polyéthylène végétal : vendu par pack de 8 bobines. Conditionnement minimal : 16 

bobines.
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