
Vitrine intérieure coins arrondis

Signalétique interne

Caractéristiques techniques :

• En aluminium ouvrant PMMA 3 mm , coins arrondis injectés
• Format allant de 1 X A4 à 6 X A4 (cf tableau page 2)
• Epaisseur 27 mm hors tout
• Epaisseur 11,8 mm utile
• Fermeture à clé
• Fond au choix : tôle laquée pour aimants et marqueurs ou fond liège pour accrochage de documents afin de 

s’adapter à vos contraintes
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Quels sont les avantages du produit ?
• Vitrine disponible dans plusieurs formats standard allant de 1 à 6A4. Les petits formats sont parfaits pour afficher 

par exemple les horaires d’ouverture de votre mairie, commerce, magasin,
• Profil fin et élégant pouvant s’adapter facilement dans un couloir étroit
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Conditionnement :
Vendu à l’unité.

Conditions d’utilisation : 
• Utilisation en intérieur uniquement
• Système de fixation mural fourni 

Ref : 29526
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Référence Dimensions extérieures

29526-001 1 x A4 - Fond métal

29526-002 1 x A4 - Fond liège

29526-003 2 x A4 - Fond métal

29526-004 2 x A4 - Fond liège

29526-005 4 x A4 - Fond métal

29526-006 4 x A4 - Fond liège

29526-007 6 x A4 vertical - Fond métal

29526-008 6 x A4 vertical - Fond liège

29526-009 6 x A4 horizontal - Fond métal

29526-010 6 x A4 horizontal - Fond liège
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