
Caractéristiques techniques :

Matière : EVA, douce et caoutchouteuse, reprend sa forme initiale après impact, parfaite pour absorber 

les chocs

Excellente résistance aux déchirures, aux intempéries, aux variations de températures, extrême 

robustesse

Dimensions : Longueur 750 x Largeur 750 mm (découpe facile au cutter)

Epaisseur de 18 mm : Déformable à l'impact, effet amortissant de l'habillage pour poteau garanti

7 couleurs au choix : Blanc, jaune, rouge, bleu clair, vert pomme, gris , noir

Classé feu pour être utilisé en intérieur et extérieur

Deux modes de fixation :

Fixation des mousse de protection par collage avec la réf 29960 (réglette de fixation par clips 

fournie pour faciliter la pose). Convient pour une pose en intérieur et extérieur

Fixation de la mousse de protection par adhésivage (adhésif pré-posé sur la protection). Convient 

pour une installation en intérieur et extérieur à l'abri de la pluie
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Réf : 29920

Conditions d'utilisation :

Protection à coller : utilisation intérieur et extérieur. Utiliser la colle référence 29960

Protection adhésive : utilisation intérieur et extérieur sous abri.

Conditionnement :

Vendu à l'unité. Minimum de 2 pièces.

Avantages produits :

Fixation simple rapide sans perçage

Se découpe facilement, la longueur s'adapte à la plupart des poteaux

Protège les personnes en absorbant efficacement les chocs

Reprend sa forme initiale après une collision

Matière ultra résistante, ne s'altère pas avec le temps
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