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Caractéristiques :
• Matières :
- Habillage en maille
- Plateau en maille électro-zinguée
- Roues en polypropylène
- Revêtement en électro-zinguée
• Dimension socle : 35 x 100 mm.
• 3 modèles disponibles :
- 2 côtés
- 3 côtés ( 2 ridelles + 1 panneau arrière amovibles )
- 3 côtés + un demi côté rabattable ( 2 ridelles + 1 panneau arrière )
Dimensions :
- l 660 x p 800 x h 1640 mm.
- l 660 x p 760 x h 1640 mm.
- l 660 x p 740 x h 1640 mm.
Poids :
- 26 kg.
- 31 kg.
- 37 kg.
• Charge max : 400 kg.
• Roues : 4 roues ( 2 fixes et 2 pivotantes) de 100 mm de diamètre.

Conditions d'utilisation :
Usage en intérieur.
Les ridelles s'installent sur le socle avec des fixations métalliques à clipser.

Conditionnement :
Vendu à l'unité. Livré sans étagère.

Quels sont les avantages de ce produit ?
• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ce qui permet de facilement manipuler ce roll 
conteneur.
• Le grillage sur les côtés permet de sécuriser les marchandises transportées.
• Matériel peu encombrant.
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