
Chariot 4 côtés

Sécurité

Caractéristiques :
• Chariot professionnel de manutention à 4 côtés.
• Conçu pour le déplacement quotidien de marchandises lourdes et peu 
encombrantes d'une zone de stockage à une autre dans un contenant délimité.
• Chariot robuste et utilisation silencieuse garantie.
• Matière :
- Revêtement bois stratifié gris RAL 7016 épaisseur 10 mm.
- Tubes Ø 25 mm ou grillages en acier bleu RAL 5012 ou rouge RAL 3020.
- 4 roues en caoutchouc avec bandage TPE non tachant (2 fixes + 2 pivotantes à 360°
avec frein) conformes à la norme NF EN 1757-3.
• Options disponibles :
- Chariot tubulaire
- Chariot grillagé
• Dimensions :
- H 1 032 x L 800 x l 600 mm.
- H 1 032 x L 1 200 x l 800 mm.
• Charge maximale selon couleur :
- 300 kg (bleu)
- 500 kg (rouge)
• Poids : 38 à 60 kg.

Conditions d'utilisation :
• Utilisation intérieure.
• Livré en kit : à monter par vos soins.
• Garantie 5 ans.
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Chariot 4 côtés

Sécurité

Quels sont les avantages de ce produit ? :
• Roues dures non tachantes et avec frein pour des manœuvres souples et silencieuses 
sur sol plat
• 2 coloris pour 2 charges maximales définies en fonction du poids des marchandises 
que vous manipulez quotidiennement
• 2 options au choix selon votre préférence : chariot tubulaire ou grillagé

Conditionnement :
Vendu en kit, montage facile. 
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