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Caractéristiques :
• Diable standard au dossier légèrement incurvé doté de poignées anti-écrasement.
• Dimensions : H 1126 x L 532 mm.
• Dimensions pelle fixe : l 400 x P 143 mm.
• Couleur : Peinture polyester mate RAL Gris 7016.
• Tube :Ø 25 mm.
• Charge : 250 kg.
• 4 modèles disponibles :
- Roues dures (+ pelle de14 kg).Usage en intérieur recommandé.
- Roues gonflées (+ pelle de 12 kg). Usage en intérieur et en extérieur.
- Roues increvables (+ pelle 12 kg). Usage en intérieur et en extérieur.
-Roues non tachantes (+ pelle de 14 kg). Usage en intérieur recommandé.

Conditions d'utilisation :
Usage en intérieur et en extérieur.

Conditionnement :
Vendu à l'unité.

Pourquoi utiliser un diable de manutention ?
Le diable est un matériel de manutention qui permet de transporter des charges 
lourdes. Très utilisé dans les commerces, entrepôts, usines, le diable de 
manutention est apprécié pour sa légèreté ce qui permet de le déplacer facilement 
au sein des établissements.

Quels sont les avantages de ce produit ?
• Le dossier légèrement incurvé permet le transport de tout type de charges.
• Les poignées anti-écrasement permettent de sécuriser davantage l'utilisation de ce 
diable de manutention en protégeant vos mains des chocs ou des frottements.
• Simple à manipuler et robuste.
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