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Caractéristiques techniques harnais anti chute
•Masse du harnais : 1,2 kg
•Poids supporté : testé et validé pour 140 kg
•Résistance statique : >15 kN
•Certifications : conforme aux normes EN: 361:2002 et EN:1497:2007
•Points d'accrochage : Double point d'ancrage, sternal et dorsal, en acier anodisé
•Témoin de chute : déclenchement à partir de 300 daN
•Cuissards : dispose de coussinets de confort
•Dosseret : Large plaque dorsale en polypropylène, tissu réspirant
•Porte outils : sur le côté du harnais
•Systèmes de réglages :

•Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm (Résistance > 25kN)
•Réglages des bretelles par le bas avec des boucles rapides mâle/femelle en acier 
finition époxy noir
•Réglages du cuissard par boucles automatiques en aluminium (avec témoin de 
fermeture vert)
•Sangle bavaroise 44 mm avec boucles sternales automatiques

Conditions d'utilisation du harnais anti chute :
Utilisation en extérieur.

Conditionnement harnais anti chute :
Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages du harnais anti chute ?
•Optez pour un un harnais haut de gamme, léger et confortable
•De nombreux réglages pour l'ajuster parfaitement à votre morphologie
•Conforme aux normes et certifications pour assurer une sécurité optimale
•Grâce au port du harnais, le risque de chute est fortement réduit.
•Les témoins de chute préviennent le risque de non-déclaration de celle-ci.
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