
Caractéristiques  :
• Matière :

• Caisse polycarbonate
• Face avant aluminium 

• Dimensions : L 750 mm x H 900 mm – épaisseur : 40 mm
• Symbole A13a
• Intégration des leds sur la face avant dans le listel, le symbole école et autour du mot « école »
• Leds haute intensité rouges pour le listel rouge et orange pour le symbole et le contour du mot « ECOLE » 
• 2 plots leds oranges Ø 100 mm  - très lumineux 
• Clignotement : existe en mode standard ou en mode flash 
• Alimentation : kit solaire ou système d’éclairage public

Panneau lumineux Vigilance Ecole 

Externe

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Parc économique de la Creule 
59190 Hazebrouck
FRANCE

Quels sont les avantages de ce produit ?
• Idéal pour sécuriser les enfants et parents autour des établissements scolaires
• Alimentation au choix 
• Renforce la signalisation près des écoles 
• Fabrication française

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 
• Fixation par 3 rails arrières (type panneaux routiers), à fixer avec brides  

Conditionnement :
Vendu à l’unité.  

Réf : 30302 
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