
Sécurité

Caractéristiques :
• Matériaux : polyester avec laminage transparent résistant à la circulation et au 

passage des machine.

• Dimensions : H 254 x larg 102 mm

• Epaisseur : 0.2 mm

• Fixation par adhésif puissant avec lamination pour une protection durable dans le 

temps.

• Flèches permettant de marquer les allées et le sens de marche.

• Système favorisant la sécurité dans les entrepôts.

• Haute visibilité assuré par une couche brillante laquée, donnant un aspect de 

peinture fraiche.

• Résiste aux produits corrosifs et aux fortes températures comprises entre -18°C et 

54°C.

• À utiliser pour un usage intérieur et dans un environnement sec.

• Se colle sur un sol propre et lisse (carrelage, lino, béton peint).

• Conditionnement : Paquet de 100 flèches.

• Disponible en plusieurs coloris : Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Noir, Blanc.

• Finition brillante.

• A poser sur un sol propre dégraissé et dépoussiéré.

• Idéal pour les entrepôts et industries.

• Haute résistance aux produits chimiques.

Conditions d'utilisation :
Usage intérieur uniquement.

Conditionnement :
Vendu en lot de 100 flèches.

Quels sont les avantages de ce produit ? :
• Facile à poser.

• Durable dans le temps. 
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