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Prévention des risques réf. 29848

Caractéristiques

Matière : SEBS, matière très douce et caoutchouteuse, parfaite pour amortir les chutes

Très bonne résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux différents 

agents d'entretien

Fixation des dalles par clips (cavaliers) fournis. Très simple. Utilisation d'un maillet pour les 

assembler

En plus des dalles, il existe des bords et des angles de finition pour constituer le tapis 

amortissant :

Dimensions Dalle : 250 x 250 x 40 mm

Dimensions Bord : 250 x 110 x 40 mm

Dimensions Angle : 110 x 110 x 40 mm

16 dalles permettent de constituer une zone sécurisée de 1 m²

Conforme à la norme NF EN1177-7 relative à l'atténuation de l'impact dans les sols d'aires 

de jeux absorbants

Déformable à l'impact et confortable pour la marche

Amovible, démontable et remplaçable

Dalles antidérapantes, et résistantes aux intempéries

Possibilité de ne changer qu'une seule dalle si endommagée

Les dalles ont une structure alvéolaire, qui permet une découpe facile pour un ajustement à 

la pose

Conditions d'utilisation

Utilisation intérieur et extérieur

Conditionnement

Prix à l'unité

Achat de 16 dalles, 16 bords et 4 angles minimum soit 1m² au sol

Quels sont les avantages de ce produit ?

Simplicité de pose par clipsage

Sol sécurisant, amortissant, antidérapant, conforme à la norme NF1177-7

Amovible, facilement démontable, utilisable par tout temps

Matière nettoyable et ultra résistante, ne s'altère pas avec le temps
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