
Caractéristiques  :
• Semi portique tournant en acier galvanisé

• 6 versions du demi portique tournant
• Largeur réglable de 2,5 m à 3,5 m : 

• Hauteur réglable de 1,9 m à 2,5 m 
• Hauteur réglable de 2,5 m à 3,5 m
• Hauteur réglable de 3,5 m à 4 m

• Largeur réglable de 3,5 m à 6 m :
• Hauteur réglable de 1,9 m à 2,5 m 
• Hauteur réglable de 2,5 m à 3,5 m
• Hauteur réglable de 3,5 m à 4 m  

• Caractéristiques communes :
• Fermeture par goupilles traversantes
• Blocage de la goupille par cadenas fourni ou serrure clé triangle de 11 en option
• Portique équipé de tirants (les tirants sont les chaînes de maintien de la partie horizontale du portique) 
• Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro réfléchissantes
• Fixation sur platines avec crosses de scellement 
• Réglage de l’aplomb par contre-écrous situés sous les platines 

Demi portique parking pivotant

Externe
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Portiques universels s’adaptant à la largueur des différentes voies d’accès
• Hauteur ajustable et largueur ajustable pour maîtriser l’accès à certains véhicules  

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur ou intérieur  

Conditionnement :
Vendu à l’unité.  
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