
Caractéristiques  :

• Dimensions : l 2520 mm x H 2640 mm x P 2830 mm
• Structure : poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm  
• Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium. Peinture selon coloris. Voûte en 

polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traitée anti-UV.
• 8 coloris au choix
• Extension optionnelle avec module complémentaire de 2520 mm
• Fixation au sol : sur platines galva, pieds réglables en hauteur. Chevilles à expansion fournies.
• Poids du module initial : 165 Kg 
• Disponible en 4 formats :

• Abri initial (sans bardages) 
• Abri complémentaire (sans bardages) pour  extension du module initial 
• Abri initial (avec bardages de fond et latéraux) 
• Abri tout-en-un (initial + complémentaire + bardages de fond et latéraux)

• Disponible en option  :
• Bardages de fond et latéraux
• Eclairage LED : avec LED monté sur un tube aluminium, à fixer. Alimentation 220 V, branchement à 

réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni).   

Abri vélo extérieur voûté – Grand format

Externe
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Abri disposant d’une grande profondeur pour protéger au mieux les deux roues des 

intempéries  
• Solution commandable avec système d’éclairage en option

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité  

Réf : 30177 
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