
Caractéristiques  :

• Dimensions : l 2500 mm x H 2100 mm x P 1985 mm
• Matière de la structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm.
• Toiture : Profilés en aluminium anodisés et traverses en tube acier 40 x 40 mm. Panneaux en polycarbonate

alvéolaire épaisseur 10 mm traitée anti-UV.
• Bardages de fond et latéraux : verre sécurisé épaisseur 5 mm
• Finition : peinture sur galva
• 8 coloris au choix
• Fixation au sol : pose par scellement direct dans le sol
• Poids du module initial : 280 Kg 
• Disponible en 3 formats :

• Module initial (avec bardage de fond + bardage latéraux) 
• Module complémentaire de 2500 mm pour extension (avec bardage de fond) 
• Module tout-en-un (initial + complémentaire) de 5000 mm (avec bardages) 

Abri pour vélos

Externe
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Abri vélo ayant un bon rapport qualité prix.  
• Finition épurées, soignées, offrant un design moderne. 
• Extensible avec l’achat d’un second module pour doubler la surface de cet abri vélo.  

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité  

Réf : 30174 
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