
Caractéristiques  :

• Ouverture de la vitrine par porte battante verticale
• Cadre en aluminium anodisé épaisseur 35 mm hors tout
• 4 coloris au choix : Anodisé, sable, rouge et gris
• Vitrage type méthacrylate, disponible en verre sécurit sur demande
• Serrure d'affichage magnétique en tôle blanche laquée (fermeture par clé)
• Fixation de la vitrine grâce aux trous dans les profilés : emplacement des trous à nous préciser à la 

commande
• Charnières en inox type piano
• Etanchéité sans joint
• Ventilation naturelle

Vitrine d'affichage extérieur disponible en 7 formats

• 1 x A4, Format visible H 315 x L 228 mm, Format hors tout 395 x 308 mm, 1 serrure

• 2 x A4, Format visible H 315 x L 438 mm, Format hors tout 395 x 518 mm, 1 serrure

• 4 x A4, Format visible H 612 x L 438 mm, Format hors tout 692 x 518 mm, 1 serrure

• 6 x A4, Format visible H 612 x L 648 mm, Format hors tout 692 x 728 mm, 1 serrure

• 9 x A4, Format visible H 909 x L 648 mm, Format hors tout 989 x 728 mm, 2 serrures

• 12 x A4, Format visible H 909 x L 858 mm, Format hors tout 989 x 938 mm, 2 serrures

• 16 x A4, Format visible H 1206 x L 858 mm, Format hors tout 1286 x 938 mm, 2 serrures

Vitrine d’affichage extérieur
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Ouverture par l’arrière, pas besoin de faire le tour de la grille pour modifier votre affichage
• Totalement étanche, système sans joint pour faire face aux intempéries
• Verrouillage avec une serrure à clé pour sécuriser votre vitrine
• 4 couleurs et 6 dimensions pour s’adapter à votre besoin

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité 
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