
Caractéristiques  :

• Hauteur hors tout : 821 mm
• Hauteur assise : 450 mm
• Profondeur d’assise : 398 mm 
• Structure en tube acier 30 x 50 mm, épaisseur 2 mm
• Platines de fixation : 100 x 40 mm, épaisseur 5 mm
• 2 longueurs disponibles :

• 1200 mm 
• 1800 mm (renfort de l’assise par la présence d’un berceau
• Paire de plaques de porte 400 x 300 mm

• Sans accoudoirs
• Assise et dossier en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm, largeur de lame 115 mm
• Structure : acier peint sur zinc
• Assise et dossier en bois finition lasuré acajou ou chêne clair
• Disponible en 8 coloris (structure acier)

Banc acier et bois sans accoudoirs

Externe
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Structure en acier, verrouillage par cadenas, il est robuste et sécurisant. 
• Protège votre matériel contre le vol, les dégradations ainsi que les intempéries 
• Possibilité d’ajouter des modules pour étendre le nombre d’emplacements individuels  

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité 
Prêt à monter (toutes les lames de bois sont pré percées pour faciliter le montage de produits) 
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