
Caractéristiques  :

• Potelet urbain haute visibilité – pommeau cylindrique 
• Matière acier, épaisseur 3 mm
• 2 dimensions disponibles :

• Hauteur hors sol 1305 mm, diamètre 76 mm
• Hauteur hors sol 1358 mm, diamètre 114 mm

• Surmonté d'un pommeau cylindrique de couleur contrastée blanche
• Poids : 10 Kg (Ø76mm) ou 19 Kg (Ø114 mm) 
• Fixation par scellement direct ou sur fourreau d'amovibilité vendu séparément : réf. 29510-002 (potelet ø76 

mm) ou réf. 30335 (potelet ø114 mm)
• Finition : fût peint sur zinc
• 7 coloris au choix

Potelet urbain haute visibilité
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Il délimite parfaitement les passages pour piétons et autres espaces urbains
• Il est facilement détectable grâce à son pommeau contrasté
• Une fois scellé dans le sol, il ne bouge plus (si choix du scellement direct) 

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité   

Réf : 30311 

Que dit l’arrêté du 15 janvier 2007 ? 
"Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres 

mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée.."
"La partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 centimètres de 
hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au 
moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,40 mètre."
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