
Caractéristiques  :
• Fourreau d´amovibilité pour potelets diamètre 114 mm
• Dimensions : 

• Hauteur du bloc 272 mm
• Hauteur de pénétration d'un potelet dans le fourreau : 180 mm

• Structure : matière acier galvanisé, mécanisme de verrouillage en Inox pour garantir l’anti-corrosion
• Obturateur fixe, sans aucun trou au sol
• Auto drainant : il se pose à fond de fouilles
• Maintenance simplifiée : réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières
• Démontable pour un entretien complet
• Verrouillage et déverrouillage par clé triangle
• Poids : 16 kg
• Partie supérieure laquée noire

Fourreau d’amovibilité pour potelets
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Quels sont les avantages de ce produit ?
• Ce fourreau permet d'accueillir l'ensemble de nos potelets de ø 114 mm
• Verrouillage et déverrouillage facile par clé triangle
• Sans potelet à l'intérieur, il ne laisse apparaitre aucun trou ou fente au sol inférieure à 2 cm
• Bloc en acier galvanisé et système en inox, ne craint pas la rouille
• Indicateur d'orientation sur le fourreau pour les potelets à chaînes

Conditions d’utilisation :
• Utilisation en extérieur 

Conditionnement :
Vendu à l’unité.  

Réf : 30335 
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