
Gamme Glossy

Signalétique interne

Caractéristiques techniques :

• Matériaux : plastique effet argent brossé
• Le texte est gravé et personnalisé selon vos soins
• Impression de votre logo sous réserve de faisabilité technique
• Effet décoration industrielle et design
• Utilisation en intérieur ou en extérieur
• Résiste aux rayons UV, aux intempéries et à la corrosion
• Epaisseur 3.2 mm sauf pour la ref 29855 l’épaisseur est de 6.4 mm
• Fixation entretoises en inox fournies
• Existe en panneau directionnel, repère de niveau, numéro, plaque de porte et panneau suspendu
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Quels sont les avantages du produit ?
• Personnalisation du produit.
• Gamme complète de signalétique intérieure, idéale pour harmoniser votre intérieur
• Les indications gravées dans la plaque directionnelle assurent une excellente tenue du produit dans le temps
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Conditionnement :
Vendu à l’unité

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur ou en extérieur

Ref : 16524

Ref : 29855

Ref : 16525 Ref : 16522 Ref : 16523
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Référence Dimensions

Panneau directionnel 16524 H 200 x L 300 mm

Repère de niveau 16525 H 400 x L 300 mm

Numéro 16522 H 75 x L 150 mm

Plaque de porte 16523 H 75 x L 210 mm

Panneau suspendu 29855 H 150 x L 600 mm
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