
Signalétique interne

Caractéristiques techniques :
• Matière de la plaque : Plexiglas transparent avec texte noir ou blanc au choix (autres 

couleurs possibles sur demande)
• Technique utilisée : impression à plat
• Dimensions de la plaque : H 75 mm x L 210 mm épaisseur 5 mm
• Typographie utilisée : la police Garamond est utilisée pour le texte
• Fixation : Par 2 entretoises fournies avec la plaque
• Personnalisation : Nous fournir un fichier vectorisé ou nous contacter par email 

(contact@direct-signaletique.com) ou téléphone (03.28.40.28.40)

contact@direct-signaletique.com 
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• Signalétique moderne et esthétique
• Matériaux de qualité pour une grande durabilité du produit
• Fixation simplifiée par système d'entretoises fournies

Conditionnement  :
Vendu à l'unité

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur uniquement
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Découvrez le reste de la gamme :
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Ref.30642

Ref.30649

Ref.30652

Ref.30650 Ref.30648 Ref.30647

Ref.30646 Ref.30645 Ref.30644

Ref.30638

Ref.30640
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