
Plaque en aluminium gravé - Gamme Myriad

Accessibilité

Caractéristiques techniques :
• Plaque de porte en aluminium anodisé naturel.
• Signalétique avec texte gravé dans l'aluminium.
• Epaisseur 1,6 mm.
• Pour une parfaite visibilité et un effet de qualité, le texte est gravé 

puis peint en noir.
• Dimensions : Hauteur 70 x Longueur 200 mm.
• Fixation adhésive double face (fournie) pour une parfaite fixation sur 

toute surface lisse.
• Police de caractères : Myriad.
• Muni d'un adhésif double face au dos pour une fixation sur toute 

surface lisse. Idéal sur les surfaces plastiques (polystyrène, 
polyamide, polyester, polycarbonate, ABS, PVDC, PMMA) ainsi que le 
verre, l'aluminium, le contreplaqué, le mélaminé, le bois brut, le 
papier peint, acier.. Attention n'adhère pas sur les matières vernies 
(bois ou métaux vernis) ou la fibre de verre. Les surfaces doivent 
être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou 
de tout autre contaminant. Eviter de toucher les surfaces adhésives. 
Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à 
assurer un bon accrochage de l'adhésif.
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Quels sont les avantages du produit ?
L'aluminium anodisé naturel offre un aspect mat anti-reflet pour faciliter la lecture et la visibilité.

Interne

Conditions d'utilisation :
• Utilisation en intérieur.
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Plaque et panneau de direction en alu gravé - Gamme Myriad
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