
Miroir de surveillance intérieur - 2 directions

Sécurité

Caractéristiques techniques :
• Matière Polymir : optique en résine de synthèse, incassable, indéformable et 
traité anti-UV. 
• Bombage pour une vision à 90°.   
• Garantie 3 ans. 
• 5 dimensions :

• Ø 300 mm 
• Ø 400 mm
• Ø 500 mm
• Ø 600 mm
• 600 x 400 mm  

• Miroirs de sécurité recommandé pour la surveillance en magasins, les contrôles aux caisses, la lutte contre le 
vol, la maîtrise d´accès (entrées de sièges sociaux, couloirs d´hôpitaux, loges de concierges...).

• Livré avec une fixation universelle en acier galvanisé pour murs et poteaux (Ø 34 à 90 mm). 
• Permet un réglage très précis de la position du miroir. Equipé d’une rotule de réglage offrant un angle de 

mobilité de 105°.
• Contrôle 2 directions. 
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Quels sont les avantages du produit ?
Bénéficiez d'une image nette sans déformation.

Parc économique de la Creule 

59190 Hazebrouck

FRANCE

Conditions d’utilisation :
Utilisation en intérieur.

Conditionnement :
Vendu à l’unité

Références Dimensions Distance maxi entre 
l’observateur et le 

miroir

SM42103 Ø 300 mm 2 m

SM42104 Ø 400 mm 4 m

SM42105 Ø 500 mm 6 m

SM42106 Ø 600 mm 8 m

SM42110 600 x 400 mm 12 m
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