
Caractéristiques techniques

• Matière : Aluminium et PVC

• Dimensions disponibles :

• Longueur 1500 mm x Largeur 59 mm (antidérapant 50 mm) x 

Hauteur 108,4 mm. Epaisseur 2,6 mm (nez de marche) et 2,4 

mm (contremarche). Poids 1,41 kg

• Longueur 3000 mm x Largeur 59 mm (antidérapant 50 mm) x 

Hauteur 108,4 mm. Epaisseur 2,6 mm (nez de marche) et 2,4 

mm (contremarche). Poids 2,8 kg

• Couleur de l'antidérapant : Noir

• Couleur de la contremarche : Jaune

• Pose : Par adhésivage : sur nez de marche propre, exempt de poussières 

et de matières non adhérentes

Conditions d'utilisation

Utilisation en intérieur

Conditionnement

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages du nez de marche autoadhésif ?

Simplicité de pose, il suffit d'adhésiver le combo nez de marche + 

contremarche sur l'escalier

Aux normes accessibilité pour mettre votre ERP en conformité

Deux longueurs disponibles pour s'adapter à la configuration de vos 

escaliers

Arrêté du 20 avril 2017 Accessibilité - applicable depuis 1er juillet 

2017, Art. 7-1. - Dispositions relatives aux escaliers

« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 

3 cm en horizontal

- être non glissants

- ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport 

à la contremarche.»
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