
Vitrine intérieure fond liège – Gamme Standard

Signalétique Interne

Caractéristiques techniques : 
• Vitrine d’intérieur avec cadre en aluminium avec fond en liège
• Epaisseur hors tout : 32 mm / épaisseur utile : 14 mm (tôle)
• Vitrage sécurit 4 mm
• Charnières sur pivot en laiton
• Serrure dans le vitrage
• Fond en liège
• Porte encastre dans le fond de la vitrine 
• Position portrait ou paysage
• Plusieurs dimensions disponibles :
     - 2 x A4 Dimensions hors tout 351 x 474 x P 32 mm, dimensions utiles 308 x 431 mm
     - 4 x A4 Dimensions hors tout 648 x 474 x P 32 mm, dimensions utile 605 x 431 mm
     - 6 x A4 Dimensions hors tout 648 x 684 x P 32 mm, dimensions utiles 605 x 64 mm
     - 8 x A4 Dimensions hors tout 648 x 894 x P 32 mm, dimensions utiles 605 x 850 mm
     - 8 x A4 Levante, dimensions hors tout 648 x 894 x P 32 mm, dimensions utiles 605 x 850                 
                   (1 serrure)
     - 9 x A4 Dimensions hors tout 945 x 684 x P 32 mm, dimensions utiles 902 x 641 mm
     - 12 x A4 Dimensions hors tout 945 x 894 x P32 mm, dimensions utiles 902 x 850 mm 
                     (2 serrures)
     - 16 x A4 Dimensions hors tout 1242 x 894 x P 32 mm, dimensions utiles 902 x 1271 mm 
                     (2 serrures)
     - 18 x A4 Dimensions hors tout 945 x 1314 x P 32 mm, dimensions utiles 902 x 1271 mm 
       (2 serrures)
• Fixation : Charnières sur pivot en laiton

contact@direct-signaletique.com 
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• En aluminium anodisé, qui est un matériau durable et qui ne s’altère pas dans le temps.
• Se fixe facilement et rapidement
• Vitrine d’intérieur sobre, dotée d’un profil esthétique
• Sécurité avec une serrure intégrée

Parc économique de la Creule 
59190 Hazebrouck
FRANCE

Ref : 30755 

Conditions d’utilisation : 
• Utilisation en intérieur recommandé ou 

extérieur (sous abri car non étanche)

Conditionnement : 
Vendu à l’unité
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