
Panneau Suspendu - Gamme Bross

Signalétique interne

Caractéristiques techniques :
• Matière : Aluminium
• Personnalisation : impression à plat du texte, 2 passes de noir. Nous fournir un fichier vectorisé, ou 

nous contacter si besoin
• Dimensions : 200 x 600 mm
• Epaisseur : 3,2 mm soit deux plaques de 1,6 mm collées dos à dos
• Précisions : Les câbles sont fournis, mais pas les attaches de fixation pour plafond (référence 

K22689)

contact@direct-signaletique.com 
Tel : 03 28 40 28 40 
www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• Fabriqué en aluminium brossé robuste et design
• Orienter le visiteur dans l'établissement
• Fluidifier la circulation, rendre autonome les visiteurs

Conditionnement  :
Vendu à l'unité

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur uniquement
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Plaque Occupé / libre – Gamme Wood

Signalétique interne
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Découvrez le reste de la gamme :

Signalétique interne

Ref.30661

Ref.30701 Ref.30704

Ref.30699

Ref.30697 Ref.30698

Ref.30705

Ref.30702 Ref.30703

Ref.30706

Ref.30700

Signalétique directionnelle - Gamme Clear
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