
Kit carillon d’appel avec sonnette et plaque alu et PVC

Gamme Colibri

Accessibilité

Caractéristiques :

Kit composé de : 

• Carillon

- (dim 113 x 150 x 40 mm)

- 17 mélodies avec réglage du volume sonore

- Portée de 200 m

- Possibilité de le fixer ou de le poser

- Alimentation par piles non fournies (adaptateur fourni pour mettre différents types de 

piles)

- Témoin batterie faible

Estimation de portée pour le récepteur :

- Bois et verre : 80% de portée

- Cloison placoplâtre : 60 à 70% de portée

- Pierre : 50 à 70% de portée

- Mur en béton : 30 à 50% de portée

- Paroi métal : - de 10% de portée 

• Sonnette

- (dim 36 x 100 x 17 mm)

- Alimenttion par piles (non fournies)

- A visser sur le panneau en aluminium et PVC (vis fournies) - Type de vis : Ø 3.5 mm / 

40 mm de longueur.

- La sonnette peut supporter des températures allant de -15 à 50°C

• Plaque en aluminium anodisé découpé

- Dim : 150 x 120 mm

Plusieurs logos découpés :

- PMR

- Attention

- Information

- Mention imprimée sur la plaque en aluminium : "Besoin d'aide, Sonner ICI" 
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Kit carillon d’appel avec sonnette et plaque alu et PVC

Gamme Colibri

Accessibilité

• Sous couche de PVC coloré

- Dim 150 x 120 mm

Couleurs pour le PVC :

- bleu

- rouge (uniquement le picto PMR. Valable jusqu'à épuisement du stock)

Rappel accessibilité du 08/12/2014 :

" Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne 

handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une 

sonnette.

Ce dispositif de signalement répond aux critères suivants :

- être situé à proximité de la porte d'entrée

- être facilement repérable

- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support

- être situé au droit d'une signalisation visuelle, tel qu'un panneau, pour expliciter sa 

signification

- comporter un système indiquant son bon état de fonctionnement, dans le cas d'une 

rampe amovible automatique

- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace 

d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre 

obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant

L'usager est informé de la prise en compte de son appel

- Les employés de l'établissement sont formés à la manipulation et au déploiement de la 

rampe amovible«

Conditions d'utilisation :

Le bouton émetteur se fixe en extérieur (sonnette), le carillon se pose en intérieur

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Quels sont les avantages de ce produit ?

• La longue portée du carillon permettra de mettre en place un dispositif même en ayant 

des obstacles

• Son design et sa couleur permettront une haute vision de l'information 
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