
Caractéristiques techniques :

• Matériaux : PVC.

• Dimensions :

- Longueur : 3 mètres.

- Largeur : 65 mm.

- Epaisseur : 4 mm.

• Couleurs : noir, gris, jaune et blanc.

• A installer sur du PVC uniquement (Lino, stratifié ..).

• Fixation, nez de marche à coller :

- Avec de la colle sèche pour les zones non-humides.

- Avec de la colle nitrile pour les zones humides.

• Trafic domestique

• Permet de protéger vos escaliers et de sécuriser le passage sur ceux-ci. 
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Quels sont les avantages du produit ?

• Conforme aux normes accessibilité.

• Haute résistance à l'abrasion.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur uniquement sur du PVC.

Conditionnement :

Vendu à l’unité. 

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l´arrêté du 01 août 

2006 : 

La première et la dernière marches doivent être pourvues d´une contremarche d´une hauteur 

minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche. 
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Référence Déclinaisons

26759-001 Noir

26759-002 Gris

26759-003 Jaune

26759-004 Blanc
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