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Caractéristiques :

• Panneau rond avec impression d’un 

triangle bleu retourné et inscription 

personnalisé de la contenance en 

mètre cube du point d’eau.

• Panneau routier à bords retournés 

avec profil d’entourage d’une épaisseur 

de 32 mm.

• Panneau de classe 1 : réflexion petite 

intensité adapté pour :

Conditionnement :

• Vendu à l’unité

Quels sont les avantages de ce produit ?

• Cette signalisation verticale est très résistante au vent, aux UV et aux intempéries. 

C’est une valeur sûre pour un affichage durable.

• Vendu par KIT, ce qui vous permet de profiter d’une signalétique complète.

• Panneau qui peut se personnaliser avec le volume de votre point d’aspiration.

Conformément à la norme NFS 61-
221 et afin d’aiguiller les pompiers 
ou le SDIS en d’incendie.

- En rase campagne et agglomération lorsque la classe 2 n’est pas 

obligatoire

- En ville avec une vitesse autorisée inférieur à 70 km/h

- Usage privé : signalisation de parking, copropriétés, entreprises

• Durabilité garantie : 7 ans

• Panneau de type police, profil en aluminium et une face en acier 

galvanisé avec primaire époxy et laque polyester

• Rails de fixation renforcés intégrés

• A fixer sur un poteau en acier de 80x40, 80x80 ou Ø 60 mm ou un mur.

Conditions d’utilisation :

• Utilisation en intérieur ou en extérieur
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