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Quels sont les avantages du produit ?
•  L'émail est notre meilleure surface. Cuite à 800°, elle est très robuste et résistante.
• La surface émaillée permet d'effacer les traces de marqueurs permanents utilisés par erreur car une surface 
émaillée résiste au nettoyage à l’aide de nettoyants agressifs. Même les graffitis et la colle s'enlèvent facilement.
• Les produits émaillés ont un rendu naturel des couleurs naturel, même en plein soleil. Ils sont insensibles à la 
température et ont la plus longue durée de vie. En combinaison avec les produits Direct Signalétique, on obtient 
des produits premium de grande qualité.

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

Conditionnement :
Vendu à l'unité.

Conditions d’utilisation : 
Facile à nettoyer, surface insensible aux acides et aux bases, anticorrosif
Pour aimants et marqueurs effaçables à sec

Caractéristiques techniques du Tableau blanc émaillé :
• Tableau 2 en 1 : pour écriture et accroche par aimants
• Matériaux : Surface émaillée inusable, particulièrement résistante aux rayures
• Garantie 30 ans sur la surface (sous condition d'utilisation adéquate)
• Très solide, cadre en aluminium anodisé
• Accrochage possible au format portait ou paysage
• Profil discret combiné avec des coins de profil gris
• Stabilité, fonctionnalité, et qualité maximales
• Fixations masquées et montage rapide
• Dimensions :
- 450 x 600 mm
- 600 x 900 mm
- 900 x 1200 mm
- 900 x 1800 mm
- 1000 x 1500 mm
- 1000 x 2000 mm
• Epaisseur : Hors tout 14 mm
• Auget - porte-feutres de 300 mm
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