
Epingle de protection

Signalétique externe

Caractéristiques techniques :
• Arceau en acier galvanisé pour la protection des bouches d´incendie, compteurs extérieurs...
• Pose par scellement direct dans le sol.
• Dimensions :

• Hauteur totale : 1000 mm (700 mm hors sol et 300 mm à sceller dans le sol).
• Largeur : 625 mm.
• Ø des tubes 60 mm

• Disponible en acier galvanisé ou en acier laqué.
• 6 coloris standards vous sont proposés : bleu, rouge, noir, blanc, vert, gris. 
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www.direct-signaletique.com 

Quels sont les avantages du produit ?
• Protéger un poteau, une borne incendie ou une machine contre les chocs efficacement.

Parc économique de la Creule 
59190 Hazebrouck
FRANCE

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en extérieur.

Conditionnement :
Vendu à l'unité

Réf. : EPI_PRO

Références Couleurs Dimensions

BV291060 Galva Ø 60 mm

BV291061B Laqué bleu Ø 60 mm

BV291061J Laqué jaune Ø 60 mm

BV291061R Laqué rouge Ø 60 mm

BV291061N Laqué noir Ø 60 mm

BV291061W Laqué blanc Ø 60 mm

BV291061V Laqué vert Ø 60 mm
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