
Panneau de stationnement – Parking Réservé

Signalétique externe

Caractéristiques techniques :

• Panneau de type police avec profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et face en acier 

galvanisé avec primaire époxy et laque polyester

• Les bords sont retournés avec un profil d'entourage.

• Epaisseur 32 mm.

• Dimensions : 

- 350 x 350 mm

- 500 x 500 mm

- 700 x 700 mm 

• Rails d'implantation renforcés intégrés au profil du panneau.

• Revêtement réfléchissant classe 1 réflectorisé mince intensité, pour les voies privées et parking. 

Durabilité 7 ans.

• La finition est soignée.

• Vendu à l'unité (panneau seul) ou en kit avec poteau et fixation (uniquement en 500 x 500 mm, classe 1 

avec un poteau 40 x 80 mm en acier galvanisé de 2,5 mètres et 2 brides de fixation).

• Pour les panneaux seuls : Prévoir deux brides de fixation par panneau (vendues séparément)

• A fixer sur poteau en acier 40x40, 80x40, 80x80, ou diamètre Ø60 mm (vendus séparément) ou au mur.
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Conditions d’utilisation : 

• Utilisation intérieure et extérieure.

• Résiste aux pires conditions d'encrassement, et aux fortes températures (-80° à 120°).

Quel est l’avantage du produit ?

• Définissez votre place de parking en indiquant qu’elle est réservée.

Conditionnement :

Panneau vendu seul ou sur Poteau avec ses fixations.
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